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1. Программное обеспечение  

Тренажер предназначен для обучения студентов направлений «ядерная энергетика и 
теплофизика» в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Тренажер позволяет выполнять обход реакторного зала энергоблока, исследовать состав и 
расположение типового современного оборудования, изучить особенности конструкции ядерного 
реактора ВВЭР-1000, познакомиться с назначением каждого конструктивного элемента.  

 
Состав: 
1. Программное обеспечение тренажера (flash-диск). 
2. Электронный ключ (лицензия на 1 рабочее место). 
 
Программное обеспечение тренажера обеспечивает: 
– движение и управление с помощью клавиатуры и мыши;  
– осмотр помещения реакторного зала в целом, его основных промышленных установок, 

реактора; 
– изучение конструкции реактора, осмотр каждого элемента его конструкции в отдельности с 

обозначениями и краткими теоретическими данными об особенностях материалов и принципах 
работы; 

– выполнение разрезов по сечению виртуальной модели реактора с целью ознакомления и 
изучения особенностей его работы. 

 
Программное обеспечение при наличии полного комплекта тренажеров-симуляторов 

виртуального комплекса «Атомная электростанция» (не входит в комплект поставки) 
обеспечивает:  

– моделирование работы энергоблока АЭС и выведение информации на виртуальные 
индикаторы, дисплеи и измерительные приборы;  

– краткие теоретические данные по работе энергоблока АЭС в целом, а также отдельных его 
установок. 

Характеристики виртуальной модели реактора: 
Модель реакторного зала соответствует реальному прототипу и отражает главные 

конструктивные особенности. Программное обеспечение представляет как полную модель реактора, 
так и сечения в 2 плоскостях.  

В тренажере-симуляторе предусмотрена функция просмотра отдельных элементов реактора в 
декартовых системах координат. Обеспечена возможность изучения следующих элементов 
конструкции:  
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– эллиптическое днище; 
– обечайка корпуса нижняя; 
– обечайка корпуса центральная; 
– опорная обечайка корпуса реактора; 
– блок подводных патрубков теплоносителя; 
– уплотнительное кольцо; 
– блок выходных патрубков теплоносителя; 
– обечайка главного разъема; 
– внутриреакторная шахта; 
– выгородка; 
– тепловыделяющая сборка; 
– верхний блок реактора; 
– крышка реактора; 
– верхний блок с приводами органов регулирования системы управления и защиты реактора; 
– система главных циркуляционных трубопроводов. 
 
В тренажере-симуляторе учтены меры безопасности, применяемые на атомных 

электростанциях, при работе персонала в «чистых» и «грязных» зонах. 
 


